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Характеристики

Наименование Значение Аудит

API SM
Одобрено производителем NMMA FC-11298X, NMMA FC-W CAT
Соответствует спецификациям NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)

Подходит для Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan,
Suzuki, Tohatsu, Yamaha

Плотность при 20°C 854 g/cm³ EN ISO 12185
Цвет Синий визуальный
Вязкость при 100°C 13.4 mm²/s DIN 51562-1
Вязкость при 40°C 87.5 mm²/s DIN 51562-1
Индекс вязкости VI 155 DIN ISO 2909
Температура застывания -36 °C DIN ISO 3016
Температура воспламенения 228 °C DIN EN ISO 2592
Щёлочное число 7.2 mgKOH/g ASTM D2896
Тактность двигателя 4T

Аналоги OEM

Suzuki
9900022B604T1, 990F022B31001, 990F022B31208, 9900026310100, 9900022B604T5, 990F022B31004, 9900026310400,
990F022B31060

Yamaha
90790BT401, 90790BS401, 90790BS45100, 90790BS402

Yamalube
YMD6304101A2, YMD630412002, 90790BS45300, 90790BS451, 90790BS453, 90790BS45400, 90790BS454,
YMD630410100, YMD630410101, YMD630410102, YMD630412001, YMD630412003, YMD6304120A2, 90790BS465,
90790BS455, 90790BS45500, YMD6304101A3, YMD630410201, YMD630410200, YMD6304102A2, YMD630410202,
YMD6304102A3, YMD630410203, YMD630412051, YMD630412050, YMD630412052, 90790BS46500, YMD6306001,
YMD630600100, YMD6306020, YMD630602000, YMD6306208, YMD630620800, 90790BC426, 90790BS467,
YMD6304105A2, 90790BS45200, 90790BS452, YMD630410500, YMD630410501, YMD630410502, YMD630410503,
YMD6304105A3, 90790BS466, YMD6306004, YMD630600400, 90790BC422, 90790BC424, 1693160001, YMD630416000,
YMD630416001, YMD630416002, YMD630416003, YMD630606000, YMD6306060

Фасовки снятые с производства
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Фасовка Артикул Штрих-код

1 литр 1153204-001-01-100 4014835708914
2200000021984

10 литров 1153204-010-01-999
20 литров 1153204-020-01-999


